	项目
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价
（元/m2）
	总价（元）
	备注

	显示屏部分

	屏体
	1.1
	户外P6全彩屏
	1、户外P6表贴全彩屏

2、像素组成: 1红1绿1蓝
3、像素密度:27777点/㎡ 
4、可视视角: 140度/140
5、度亮度: 6000CD/平米 
6、模组尺寸:192mm×192mm
7、驱动电源:5V/40A
8、扫描方式：1/4扫描
9、刷新频率：4200HZ
10、视角: 水平：≥120° 垂直：≥100°
11、存贮温度：-40℃ ～ +85℃ 工作温度：-30℃～ +65℃

12、防护等级：前 IP65
保护技术： 电路进行防潮、防尘、防腐处理

13、屏体防静电、防雷击， 同时具有过流、短路、过压保护功能
	5.38m*3.08m=16.5703m2
	
	
	

	
	1.2
	屏体钢结构
	主结构国标角钢∠40*40辅结构国标角钢∠30*30防锈处理
	5.70m*3.40m=19.38m2
	
	
	含内维护支架及踏板

	
	1.3
	外观
	闪银铝塑板3.0mm
	5.70m*3.40m=19.38m2
	
	
	

	屏体小计
	￥         元

	控制系统及散热系统
	2.1
	播放机
	1、全彩
2、双网线最大带载2048x640,单网线最大带载1920*1080.
3、逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式，最大校正6144点/模块，红绿蓝各256级。逐卡（箱体）校正用于显示屏各箱体间色差校正，红绿蓝各256级。
	1套
	
	
	

	
	2.2
	数据接收卡
	1、支持12位的HDMI颜色输入(需九代发送卡配合)

2、采用18位信号处理器,最大支持红绿蓝各18位(26万级)灰度

3、支持单卡色度空间变换

4、支持程序复制

5、支持双接收卡热备份,用于要求极高的演出屏

6、支持像素点故障检测(需专用芯片支持)
	24张
	
	
	

	
	2.3
	功放
	1、对应MM唱头的唱机均衡器。可直接连接模拟播放机对应MM唱头的唱机均衡器。可直接连接模拟播放机对应MM唱头的唱机均衡器。可直接连接模拟播放机

2、前级放大器与功率放大器部分采用马兰士HiFi放大器中一贯使用的电流反馈型放大电路。高速且低失真，稳定性好，可忠实地放大CD播放机的宽范围信号，再现自然的声场空间。高速且低失真，稳定性好，可忠实地放大CD播放机的宽范围信号，再现自然的声场空间。
	1台
	
	
	

	
	2.4
	户外音柱
	1、全防水设计IP65

2、E形矽铜片传输距离远失真
	2台
	
	
	

	
	2.5
	散热系统
	1、空调1.5P 
	1套
	
	
	

	控制散热系统小计
	￥：       元

	供电及通讯保护
	3.1
	配电箱
	1、15KW智能上电系统、定时
	1台
	
	
	

	
	3.2
	避雷系统
	
	1套
	
	
	

	
	3.3
	电缆
	1、5*6mm²控制电缆
	1项
	
	
	

	
	3.4
	通信线
	1、超五类双绞线及Ф20PVC管
	1项
	
	
	通信管线铺设

	供电保护小计
	￥：    元

	
	        元

	税金
	   

	总价
	      元 (含税)


